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Quattro3 Power Hub - Преодолевающий расстояния
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По мере того как рынок конференц-связи движется в направлении облачных видеоконференций, растет спрос на использование спикерфонов на базе USB для обеспечения потребностей средних и больших конференц-залов. Одной из важнейших задач является возможность разместить переговорное устройство на большом расстоянии от клиентского терминала. Однако в процессе возникают сложности, поскольку электропитание и передача данных по USB ограничены 6 метровыми проводами. USB-удлинители не предоставляют приемлемых решений и снижают эффективность работы системы. Phoenix Audio разработала решение под названием Quattro3 Power Hub, которое гарантирует полную работоспособность спикерфона Quattro3 на расстоянии до 30 метров от источника питания. Quattro3 Power Hub представляет собой небольшой блок, который располагается рядом с компьютером, подключается к нему стандартным USB-кабелем и имеет свой адаптер питания 48V AC/DC. Затем концентратор питания подключается к главному блоку Quattro3 с помощью любого стандартного кабеля CAT5. И данные, и питание передаются на спикерфон через кабель CAT5, что позволяет ПК находиться на расстоянии до 30 метров от первого блока Quattro3. Power Hub  также поддерживает последовательное обеспечение питанием при подключении к соответствующим блокам Quattro3. Phoenix Audio Technologies остается пионером индустрии аудиоконференций, прорываясь через отраслевые стандарты для предоставления пользователям  бесконечных возможностей в разработке, организации конференций и их функциональности.
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Передает данные и питание на устройство Quattro3, расположенное в конференц-залах на расстоянии до 30 метров от источника питания.
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USB-кабель для подключения Power Hub
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ВКС-терминал
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Конференц-зал
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Шлейфовое подключение спикерфонов
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48V блок питания
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 CAT5-кабель  до 30 метров
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Для получения дополнительной информации о всей линейке продуктов для аудиоконференций Phoenix Audio, пожалуйста, свяжитесь с нами info@phnxaudio.com или позвоните по телефону 818-937-4774




